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energiekonzept

gebäudehülle:
das gebäude zeichnet sich durch eine sehr kompakte bauweise aus, d.h. das verhältnis von der gebäudehülle 
zum raumvolumen ist sehr günstig.
die doppelfassade dient einerseits als lärmschutz gegen die eisenbahn, andererseits wird der zwischenraum 
als pufferzone für die passive solarenergienutzung gebraucht. im winter wird die wärme gespeichert, im 
sommer wird ein wärmestau durch gezielte hinterlüftung verhindert.
die doppelfassade ermöglicht weiter das witterungsgeschützte öffnen der fenster, was eine wirkungsvolle 
nachtauskühlung ermöglicht.

lüftung/klima:
sämtliche räume werden mit einer mechanischen lüftung ausgerüstet (minergie verlangt dies). die 
luftmengen werden bewusst klein gehalten. sämtliche lüftungsanlagen werden mit wärmerückgewinnungen 
mit sehr hohem wirkungsgrad ausgerüstet. für die schulungsräume werden die lüftungsanlagen zusätzlich mit 
einer feuchterückgewinnung versehen.

raumhöhe 3.08m
mit unterdecke

obergeschoss o1 +4.40 

erdgeschoss promenade ±0.00

sockelgeschoss u2 -7.10

obergeschoss o7 +30.80

dachgeschoss +35.34

deckenein- und auslass
kombi barcol-air typ psti
für hohe raumvariablität

fassadenaufbau:
- rahmenlose vorverglasung vsg/tvg

- laubengang verzinkte gitterroste
- aluminiumfassade thermisch getrennt

- 3fach hochisolationsgverglasung

beispiel
installationswand

mechanische
lüftungsklappe
mit fliegengitter

bandrasterdecke mit
integrierter beleuchtung
brandmeldeanlage und sprinkler

glasgeländer vsg

sonnen- und blendschutz
lamellenstore mit

tageslichtumlenkung

bandrasterdecke
schalldämmend
feuerhemmend

homogener bodenbelag
unterlagsboden
bodenheizung und -kühlung
trittschalldämmung
verbunddecke montana shr51
stahlkonstruktion

offener schürzenbereich,
mit fliegengitter

 und schallabsorber

fassadenaufbau:
- aluminiumfassade thermisch getrennt

- 3fach hochisolationsgverglasung
- schiebetüren

sonnenschutz
innenliegend

wasserfläche mit örtlichen holzplattformen

deckenein- und auslass
getrennt

nach aussenöffnende, raumhohe
lüftungsflügel für stoss- oder

pausenlüftung und nacht-
auskühlung im sommer

raumhöhe 5.60m
bis lamellendecke

lamellendecke mit
integrierter beleuchtung
brandmeldeanlage und sprinkler

gedeckter aussenbereich 
fassade 9.60 zurückgesetzt
cafe, pausenhalle, etc

bodenkanal
entlang fassade

figur-grundplan 1/2000

aussenraumkonzept fussgänger autovelo detailschnitt 1/20

detailgrundriss eckenausschnitt 1/20
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